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ROZHODNUTI

Dne 28.08.2014 podala spole¢nost itself s.r.o., IC 18826016, Palavské Namésti 11, Brno
zastoupena na zakladé povéreni ze dne 18.6.2013 zaméstnancem spolecnosti Ing. Petrem Kucerou,
Palavské Namésti 11, 628 00 Brno Zadost na vydani zmény uzemniho rozhodnuti o umisténi
stavby — ,,Kabelového rozvodu, Velka Bites - Jachymov, sidlisté Velka Bites*, vydaného pod
&.j..MUVB/4515/12/VYST/U695/2012 dne 05.08.2013 (pravni moc 7.9.2013) na pozemcich v kat.u.
Bezdékov u Velké BiteSe, Nové Sady u Velké BiteSe a Velka BiteS (dale jen stavba).

Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi MéU Velka Bite$, jako vécné prislusny stavebni tfad podle
§ 13 odst.1 a § 84 odst.1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu ve
znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen stavebni zakon) a podle § 10 zak.¢. 500/2004 Sb.,spravni fad,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen spravnifad) a jako mistné prisluSny stavebni Gfad podle §
190 odst.1 stav. zakona a § 11 spravniho Ffadu, posoudil pfedmétnou Zadost v uzemnim Fizeni
podle § 84 az § 90 a §94 stavebniho zakona a na zakladé tohoto posouzeni

vydava

podle § 79, § 92 a §94 stavebniho zakona a podle § 9 vyhlaSky €. 503/2006 Sb., o podrobnégjsi
upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a stavebniho Ffadu

rozhodnuti o zméné Uzemniho rozhodnuti

0 umisténi stavby ,Kabelového rozvodu, Velka Bites - Jachymov, sidlisté Velka Bites*
¢.j..MUVB/4515/12/VYST/U695/2012 ze dne 05.08.2013, vydaného na pozemcich:

v kat.i. Bezdékov u Velké BiteSe:

1/1, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 415, 39/96, 39/95, 39/98, 39/100, 39/102, 39/97,
39/101, 39/103, 39/105, 39/106, 39/108, 39/110, 39/113, 39/115, 39/118, 39/123, 39/117, 39/121,
39/124, 39/127, 39/141, 330, 39/132, 39/155, 39/149, 39/87, 39/134, 39/159, 39/164, 317/12,
317/1, 315, 301/2, 301/1

v kat.u. Nové Sady u Velké BiteSe:

450/7, 500/52, 500/56, 500/47, 500/48, 500/124, 500/125, 500/126, 500/127, 500/128, 500/129,
500/4, 500/130, 500/131, 500/132, 500/136, 500/143, 500/8, 500/142, 500/146, 623/1, 114/48,
114/36, 114/49, 114/57, 609/1, 180/11, 180/1, 180/15, 180/18, 145/4, 204/8, 204/12, 204/14

v kat.u. Velka Bites:

3004, 3003, 2991, 3000/24, 2983/17, 2983/16, 3005/17, 2163, 3020/2, 2155, 3006/1, 3006/3,
3025/1, 3007/17, 2111/1, 2148/1, 2922/8, 2147/4, 2146/1, 2146/2, 2145, 746, 749, 748/1, 751,
752, 755, 801, 799/1, 799/2, 797, 795, 787, 789/1, 789/2, 791/1, 793, 840, 838, 836/1, 802/1,
2294/29, 2294/3, 4603, 2294/26, 2295/5, 2294/2, 2294/25, 4604, 4605/1, 2295/3, 2295/2, 852/4,
2294/48, 2294/46, 2294/47, 834/1, 2294/14, 849/22, 852/3, 852/1, 850/1, 853, 847/3, 847/2, 844,
847/1, 857/1, 743, 744, 745, 748/2, 750, 754, 753/1, 800, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 803,
835, 837, 839, 2294/5, 2294/6, 2294/7, 2294/8, 2294/9, 4605/2, 4605/3, 2295/8, 2295/9, 852/2,
851, 848, 843, 845, 856, 855, 2294/10, 2294/11, 2294/12, 2294/13 (dale jen stavba).




Predmétem zmény uzemniho rozhodnuti je zména trasy kabelového rozvodu a dale
umisténi 4ks nadzemnich sloupkovych rozvadéct v misté trasy kabelu.

Nadzemni sloupkové rozvadéce budou umistény na pozemcich:
- v kat.u. Velka Bites parc.¢ 3005/17, 2163 a 294

Zména trasy kabelu se tyka pozemkui:

- v kat.u. Bezdékov u Velké BiteSe parc.¢. 10/10, 420, 10/14, 39/100, 39/113 a 39/132
- v kat.u. Nové Sady u Velké BiteSe parc.C. 593, 450/7, 500/127, 500/130, 500/131, 623/1,
204/12 a 180/11

Pozemky, které nové jiz nebudou dotéeny stavbou:

v kat.u. Bezdékov u Velké BiteSe:

10/11, 10/12, 10/13, 39/102, 39/97, 39/101, 39/103, 39/105, 39/106, 39/108, 39/110, 39/155,
39/149, 39/87, 39/134, 39/159, 39/164, 317/12, 317/1, 315, 301/2, 301/1

v kat.u. Nové Sady u Velké BiteSe:

500/128, 500/129, 500/4, 500/132, 500/136, 500/143, 500/8, 500/142, 500/146, 180/1, 180/15,
180/18, 145/4, 204/8

Druh a ucel umistované stavby:

- jedna se o zménutrasy liniové telekomunikacni stavby, tvofici jeden stavebni objekt
- stavba kabelového rozvodu optickych sdélovacich kabelG pro elektronické komunikace fesSi
zamér na pfipojeni RD a BD Kk internetu a pfijmu kabelové televize

Kat. izemi, parcelni cisla a druh pozemkt podle KN, na nichz se znéna stavby umist'uje:

Bezdékov u Velké BiteSe 10/10 Parcela KN | Orna plda

Bezdékov u Velké BiteSe 10/14 Parcela KN | Orna plda

Bezdékov u Velké BiteSe 420 Parcela KN | Ostatni plocha Silnice

Bezdékov u Velké BiteSe 39/100 Parcela KN [ Orna plda

Bezdékov u Velké BiteSe 39/113 Parcela KN | Orna plda

Bezdékov u Velké BiteSe 39/132 Parcela KN | Orna plda

Nove Sady u Velké BiteSe | 593 Parcela KN | Ostatni plocha Silnice

Nove Sady u Velké BiteSe | 450/7 Parcela KN | Orna plda

Nove Sady u Velké BiteSe | 500/127 | Parcela KN | Trvaly trawni porost

Nove Sady u Velké BiteSe | 500/130 | Parcela KN | Trvaly trawni porost

Nové Sady u Velké BiteSe | 500/131 | Parcela KN | Trvaly trawi porost

Nove Sady u Velké BiteSe | 623/1 Parcela KN | Ostatni plocha Ostatni komunikace
Nové Sady u Velké BiteSe | 204/12 Parcela KN | Orna plda

Nove Sady u Velké BiteSe | 180/11 Parcela KN | Orna plda

Velka Bite$ 3005/17 | Parcela KN | Ostatni plocha Silnice

Velka Bite$ 2163 Parcela KN | Zast.plocha a nadvofi

Velka Bite$ 294 Parcela KN | Ostatni plocha Ostatni komunikace

Umisténi zmény stavby na pozemcich a uréeni prostorového reseni stavby a tech. popis:

- Zmeéna stavby a jeji prostorove feseni je zakresleno v situacnich vykresech €. 3 - 16 v meéfitku
1:1000, které vypracoval Ing. Petr Kuera, CKAIT 1201240, v bfeznu 2014. Situacni vykresy
tvofi volnou pfilohu tohoto rozhodnuti, uréenou pouze pro zadatele.



- Technicky popis: Pfedmétem akce je liniova stavba dle zakona €. 127/2005 Sb. (zakona o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu) pro napojeni mésta
Velka Bite$ na optickou trasu — Useky s Upravou trasy a nové rozvadéce. Jedna se o ulozeni
dvou HDPE trubek pro opticky kabel do zemé a nasledné zafouknuti optického kabelu do jedné
z téchto trubek. HDPE trubky budou pokladany do kabelového loZze tvofeného vrstvou pisku
nebo jemnozrnné zeminy, pfiCemz pfi zahozu bude provedeno prekryti vystraznou folii
oranzové barvy. Hloubka ulozeni HDPE trubek ve vykopu bude ve volném terénu mimo
zastavbu min. 1 m, v silniénim pozemku a v nezpevnéné polni cesté pak min. 1,2 m pod
povrchem terénu nebo dnem prikopu, pfi kfizeni vodniho toku min. 1,2 m pod dnem toku.
V zemédélsky obdélavané plidé, je nutno provadét ulozeni vrstvy ornice a podorniéni vrstvy
zvlast a pfi zahozu dbat na jejich ulozeni zpét v puvodnim poradi.

Vymezeni uzemi dotéeného vlivy zmény stavby:

- Uzemi dotCené vlivy zmény stavby se vymezuje na pozemcich, na nichZz se umistuje zména
stavby, pfipadné na sousednich pozemcich, v rozsahu budouciho ochranného pasma stavby
kabelového rozvodu dle §102 odst. 2) zakona €. 127/2005 Sb, o elektronickych komunikacich,
dle kterého ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni &ini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni.

Pro umisténi a provedeni zmény stavby se stanovi tyto podminky:

1. Zména stavby bude umisténa na pozemcich uvedenych vySe tak, jak je zakresleno
v situaCnich vykresech &. 3 - 16 v méfitku 1:1000, které vypracoval Ing. Petr KucCera,
CKAIT 1201240, vbfeznu 2014. Pfipadné dalSi zmény nesmi byt provedeny bez
pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu. Projektant odpovida za spravnost, celistvost,
uplnost a bezpec€nost stavby provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoZ i za technickou a ekonomickou uroven
projektu technologického zafizeni, v€etné vlivii na zivotni prostredi.

2. Pred zahajenim praci na zméné stavby je stavebnik, jako podnikatel zajist'ujici vefejnou
komunikaéni sit, povinen uzavfit s vlastnikem dotéenych nemovitosti pisemnou
smlouvu o smlouvé budouci o pravu sluzebnosti k ¢asti dotéené nemovitosti za
jednorazovou nahradu a po ukonCeni vystavby a zaméfeni polohy vedeni smlouvu o
pravu sluzebnosti ke skutecné dotCené Casti nemovitosti v souladu s ust. §104 odst. 1)
pism. a) zakona ¢. 127/2005 Sb, o elektronickych komunikacich.

3. Pred zahajenim zmény stavby stavebnik zaijisti vytyCeni prostorové polohy stavby odborné
zpusobilou osobou. Ve smyslu zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfiCstvi a o zméné a
doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisd,
se uklada stavebnikovi zajistit v plném rozsahu geodetické prace na stavbé
kvalifikovanymi pracovniky. Vysledky vytyCeni musi byt ovéfeny ufedné opravnénym
zemémeéfickym inZzenyrem.

4. Stavba vCetné povolované zmény bude provadéna dodavatelsky pravnickou osobou nebo
fyzickou osobou opravnénou k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu
své Cinnosti podle zvlastnich predpist. Na stavbé musi byt béhem praci veden stavebni
denik, v némz musi byt zaznamenany vSechny udaje nutné pro posouzeni postupu praci
a stavu zaméstnanych osob,jakoz i dal$i zavazné okolnosti souvisejici se stavbou.

5. Pfed zahajenim zemnich praci stavebnik zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich inz. siti a
zarizeni na staveni$ti odpovédnymi pracovniky pfislusnych spravcli siti, aby nedo$lo
k poSkozeni téchto siti a zafizeni. VSichni pracovnici provadéjici zemni prace musi byt
seznameni s polohou podzemnich siti. Pfi odkryti kabell nesmi byt zménéna jejich trasa a
hloubka ulozeni. Zpétné zakryti bude provedeno v souladu s pozadavky spravcu
jednotlivych kabel. vedeni. Kabelova vedeni nesmi byt pokryta nerozebiratelnou vrstvou.




6. PFi provadéni zmény stavby je nutno dbat na ochranu zdravi osob na stavenisti a
dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, zejména zakon €.
309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a
narizeni viady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich min. pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Stavebnik je povinen dbat na Fadnou pfipravu a provadéni stavby.
Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu
zivotniho prostiedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi.

7. P¥i provadéni praci je tfeba pocinat tak, aby bylo co nejméné omezeno a ruSeno uzivani
sousednich pozemkl nebo staveb a aby nebyla zplsobena Skoda viastnikim sousednich
pozemku nebo staveb — zejména dbat, aby nedochazelo k neodiivodnénému omezeni prav
vlastnikli sousednich pozemkl nebo staveb, k ohrozeni zdravi a Zzivota osob, k
poSkozovani majetku a ni€eni zelené. Pfi provadéni zmény stavby nesmi byt také nad
pfipustnou miru zneciStovano zivotni prostfedi a pfilehlé komunikace, okolni zastavba
nesmi byt nad pfipustnou miru obtéZovana hlukem, prachem a vibracemi. Zaroven také
nesmi dojit ke zneciStovani terénu, povrchovych a podzemnich vod ropnymi latkami a
jinymi Skodlivymi latkami. Po skon€eni praci je stavebnik povinen uvést okoli stavby do
puvodniho stavu.

8. VeSkeré odpady vzniklé v souvislosti s provadénim zmény stavby musi byt zlikvidovany
vsouladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni. Odpady vzniklé pfi
realizaci stavby nemuze ,zneSkodfovat® stavebni firma provadéjici stavebni prace. Odpady
budou pfedany osobam opravnénym k jejich pfevzeti dle zakona o odpadech.

9. Casovy plan: Stavba véetn& povolované zmény bude dokon&ena nejpozdéji do 2 let ode
dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

10. Pfi realizaci stavby bude provadéno kropeni stavenisté a Cidténi vozovek tak, aby se
nezvysSovala jejich pradnost v pribéhu stavby.

11. Budou dodrzeny podminky z nasledujicich vyjadreni a stanovisek:

* vyjadieni M&U Velké Mezifi€i, odbor ZP, Radnicka 29, Velké Mezifi¢i, ze dne
31.07.2014, &.j.: ZP/24435/2014/4119/2014- pa:

Dojde k dotéeni bezejmenného drobného wodniho toku IDVT 10190351 wve spravw Powvodi
Moraw,s.p., Brno. Zamér je z hlediska vodohospodaiského mozny za predpokladu dodrzeni
nasledujicich podminek:

- budou dodrzeny podminky uvedené ve stanovisku spravce toku z 25.4.2014 zn.PMO017298/2014-
203/Le.

- pfimému sprawci toku, tj. provozu Namést n.Osl. bude oznamen min. 3 dny pfedem termin zahajeni
wkopowch praci u protlaku

- ke kolauda¢nimu fizeni bude dolozen wkres skute¢ného provedeni v el. podobé ve formatu dgn.

* souhlasu s navrhem trasy podzemnich vedeni — zavazné stanovisko, vydané MéU

Rybar:
Podminky souhlasu:
1. Provadéni praci bude was projednano se vSemi Mastniky, pfipadné najemci dotéenych pozemkd,
nalezejicich do zemédélského puvodniho fondu
2. Stawebnik je povinen zajistit na Mastni naklady fadné provedeni skrywky kulturni wstwy pldy-ornice o
mocnosti 20 cm a manipulacnim pruhu v Sifi 2m s oddélenym ukladanim ornice a podomici.
3. Stawebnik zajisti provadéni praci tak, aby na pfilehajicim zemédélském pudnim fondu a jeho
vegetacnim krytu doSlo k co nejmensSim Skodam.
4. Pokud dojde k dotéeni pozemku s viozenymi investicemi do plady (melioraCni zafizeni), stavebnik
zajisti opraws na Mastni naklady.
5. Pfi provadéni stawy je stavebnik povinen ucinit opatfeni k zabranénému Uniku pewych kapalnych a
plynnych latek poskozujicich zemédélsky pudni fond a jeho vegetacni kryt.




6. Po ukonceni nezemédélské Cinnosti je stavebnik povinen neprodlené provést takowou terénni upraw,
aby dotéena pida mohla byt rekultivovana.

7. Rekultivace bude provedena tak,aby nedoSlo ke zhorSeni kvality pozemku dotéenych Mastni stavbou.

8. Mimo zastavené uUzemi obce musi byt prace ukonCeny do 1 roku, vetné technické rekultivace
dotéenych pozemkad.

* Vlyjadieni M&U Velké Mezifiéi, odbor dopravy a SH, Radnicka 29/2 ze dne 05.05.2014, pod
€.j.. DOP/13147/2014/67/2014-krej:
3. O powleni zvastniho uzivani silnice pfi realizaci stavby na komunikaci pozada investor nebo
dodavatel min.1 mésic pfed zahajenim stavebnich. SoucCasti zadosti bude smlouva ke zv. uzivani
s Krajskou spravou a udrzbou silnic Vysoginy, TSU Zdar n.S:, souhlasné wjadreni Policie CR KRPK
DI Zdar n.S.. doprawi inspektorat, vCetné schématu (projektu) pfechodného doprawniho znaceni a
smlouva o smlouvé budouci s Krajem Vysocina (KrU Kraje Vysociina, odb. majetkowy ).
4. Beéhem praci nesmi byt na silnici a jejich sou€astech skladovan Zzadny material, silnice nesmi byt
poSkozovana ani znecistovana. Nesmi dojit k ohroZzeni bezpecnosti silnicniho provozu.
* Rozhodnuti MéU Velké Meziri¢i, odbor dopravy a SH, Radnicka 29/2 ze dne 18.06.2014,

pod €.j.: DOP/20762/2014/3244/2014-krej:

1)

2)

Pfi€né umisténi vedeni bude realizovano protlakem, pfekop bude powolen jen wyjimecné, ve zvast
oduvodnénych pfipadech, a to po polovinach vozowy komunikace, pfi zachovani alespori jednoho
wolného jizdniho pruhu.

Finan¢ni naklady musi v patficném rozsahu zahrnovat obnow Sech dotCenych C&asti télesa
komunikace. Budou dodrzeny pozadawky stanovené spravcem komunikace a presné ureni mista
dle smlouwy, ktera bude uzawena s Krajskou spravou a udrzbou silnic Vyso€iny, TSU Zdar n.S.
Ulozeni nutno pfipravovat tak, aby byl zachovan staly prijezd (prlichod) v obou smérech a provoz na
komunikaci byl jen pfiméfené omezen.
2vViastni uzivani silnice na umisténi inzenyrskych siti se powluje na dobu funkénosti pfedmétného
vedeni.

Pfipravované zasahy v komunikacich budou provadény v souladu s TP 146 Powolovani a provadéni
wkopU a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikacich.

Pfed zahajenim Jastnich stavebnich praci musi investor nebo dodavatel praci opét pozadat o
powoleni zvastniho uzivani pro provadéni stavebnich praci podle §25 odst. 6 pisni c) bodu 3 zakona
€. 13/1997 Sb.

* vyjadieni MéU Velka Bites odbor majetkovy, Masarykovo nam. 87, Velka BiteS ze dne
26.06.2014, pod ¢.j.: MUVB/4094/14/MAJ/KUD:

Z titulu vastnika dotéenych pozemk( se stavoou souhlasime, a to pfi splnéni nasledujicich podminek:

1.

2.

o o ks

Pfed zahajenim praci bude stawebnikovi pfedana do uzivani C¢ast pozemku v misté planované
stavby. Po ukonceni praci bude pozemek protokolarné wacen zpét do uzivani méstu Velka Bites.
Kabelow rozvod, vedouci v nezpewéné komunikaci na parc.¢. 294 v k.U. Bezdékov u Velké BiteSe
bude ulozen do 1,2m hloubky tak, aby bylo mozno wbudovat nad jeho trasou zpewnénou
komunikaci a to bez dal$ich wnucenych naklad na ochranu téchto kabelu.

Dale na parc.¢. 294 vk.u. Bezdékov u Velké BiteS§ budou zemni prace realizovany s ohledem na
minimalizaci Skod na wsazenyh plodinach.Investor pfed zahajenim téchto praci uzawe s najemcem
tohoto pozemku Agro Zablati a.s., dohodu o wpofadani Skody na wsazenych plodinach.

Zahoz ryhy po wkopech bude po wstvach hutnén tak, aby nedochazelo k jeho sesedani.

Powchy budou uvedeny do plvod. staw.V nezpewnéné c¢asti bude powch urowan a oset travou.

Za definitimi Upraw powchu po wkopech a hutnéni ponese stavebnik zaruku 36 mésicu od predani
pozemku zpét méstu Velka Bites.

Jedno whotoveni geodet. zaméfeni nove budovanych siti na pozemcich we Mastnictvi mésta Velka
Bite$ bude v elektronické i papirové podobé& piedano Ing. Bednafovi na zdej$i M&U, odb.majetkovy.
UloZeni inZenyrskych siti na pozemcich mésta bude realizovano na zakladé smlouw o v&cném
bfemenu — praw sluzebnosti, ktera bude uzawena nejpozdéji do jednoho roku od ukon&eni akce.
Do smlouw bude mimo jiné zahmuta i FTTH sit, tzn. cely mikrotrubi¢kowy systém .

Zabor vefejného prostranstvi musi byt proveden v souladu s whlaSkou o mistnim poplatku ¢.6/2010
a jeji zménou €.2/2011. Tento zabor je poplatnik povinen ohlasit nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim
uzivani vefejného prostranstvi a zaroven uhradit pfislusny poplatek.



* vyjadireni Telefénica Czech Republic, a. s. Za Brumlovkou 266/2 Praha, ze dne
03.06.2014, ¢.j: 609456/14, zejména:

Podminky ochrany SEK spoleénosti Telefonica::

1) Stawvebnik nebo jim powefena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti, zejména

3)

stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, Fidit se platnymi
pramimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, sprawnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a uCinit veSkera opatfeni nezbytnd k tomu , aby nedoSlo k poSkozeni nebo
ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve Mastnictvi spol.Telefénica a je wslomé srozumén s tim,
ze SEK jsou soucasti komunika¢ni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény
prawmimi predpisy. Ochr. pasmo podz.komunikaéniho vedeni €ini 1,5m po stranach krajniho vedeni.
Pfi jakékoliv €innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik povinen respektovat ochranna pasma
podzemniho vedeni komunikaéni sité elektronickyh komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni
elektronickych komunikaci sité (dale NVSEK) tak, aby nedoS$lo k posSkozeni nebo zamezeni pfistupu
k SEK. Pii kfizeni, nebo soubéhu cCinnosti se SEK je povinen Fidit se platnymi prawimi pfedpisy,
technickymi a odbornymi normami, sprawou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy.Pfi jakékoliv Cinnosti ve wvzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni wznacené trasy
PVSEK je povinen nepouzivat mechaniza¢nich prostfedkd a nevhodného naradi.

Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim powefené tfeti osoby, je stavebnik
nebo jim powefena tfeti osoba, odpovedny za vesSkeré naklady a Skody, které spole¢nosti Telefonica
vzniknou porusenim jeho povinnosti.

Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

1)
2)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

Zapoceti ¢innosti je stavebnik nebo jim povefena tfeti osoba, povinen oznamit POS.

Pfed zapoCetim zemnich praci &i jakékoliv jiné €innosti je stavebnik nebo jim povéfena treti osoba,
povinen zajistit wznac€eni trasy PVSEK na terénu podle obdrZzené polohopisné dokumentace. S
wznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami pracowniky, ktefi budou stav. prace provadét.
Stawebnik, nebo jim powefena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude
provadét zemni prace, aby zjistila nebo ow&fila stranowou a hloubkowou polohu PVSEK pfi¢nymi
sondami a je srozumén s tim,ze mozna odchylka ulozeni stfedu trasy PVSEK,stranova i hloubkova,
¢ini +/-30 cm mezi skute€nym ulozenim PVSEK a poloh. Udaji na dokumentaci.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povefena tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK.
Odkryté PVSEK je povinen zabezpecit proti poSkozeni, odcizeni a provéseni.

Pfi zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skute€nosti je stavebnik, nebo
jim povéfena treti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a v&c oznamit POS a v
preruSenych pracich pokraCovat az teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k
pokracovani v pferuSenych pracich.

V mistech, kde PVSEK wstupuje ze zemé do budowy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo
jim powvéfena treti osoba povinen wkonavat zemni prace se zwSenou mirou opatrnosti s ohledem
na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopove prace v blizkosti sloupll NVSEK je povinen provadét v
takove vzdalenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich stability, to v8e za dodrzeni platnych prawich
pfedpisli, tech. a odbornych norem (W. doporu¢enych), spramé praxi v oboru stavebnictvi a
technologickych postupu.

Pfi provadéni zemnich praci, u kterych dojde k odkryti PVSEK, je povinen Stawebnik nebo jim
povéfena tieti osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je oprawmén provést az
poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

Stawvebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opramén manipulovat s kryty kabelowch komor a
vstupovat do kabelowch komor bez souhlasu spole€nosti Telefénica.

Stawebnik, nebo jim powefena tieti osoba, neni opramén trasu PVSEK mimo wozowku piejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK f{adné zabezpeli proti
mechanickému poSkozeni. Stavebnik, nebo jim powéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS
zpusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfeprave wsokého nakladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat wsku vedeni nad zemi.

Stavebnik, nebo jim powvéfena tfeti osoba, neni oprawmén na trase PVSEK (wetné ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpewnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdu aj.).

11) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v takové

vzdalenosti od NVSEK, aby c¢innosti na/v manipulaénich a skladowch plochach nemohly byt
wkonavany ve vzdalenosti mensi nez 1m od NVSEK.



12) Stavebnik, nebo jim powvéfena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v prabéhu stavby, a to ve
vSech pfipadech, kdyby i nad ramec ,Podminek ochrany SEK spolec¢nosti Telefénica® mohlo dojit ke
stfetu stavby se SEK.

13) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opramén uzivat, premistovat a odstranovat
technologické, ochranné a pomocné pnky SEK.

14) Stavebnik, nebo jim powefena tfeti osoba, neni opramén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi pnky SEK, zejména s ochr. skfini optickych spojek, optickymi
spojkami, technolog. rezervami €i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, je wslowmné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva predstawje nékolik desitek metra
kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je skfifi o hrané cca 1m.

15) Stawebnik, nebo jim powefena tfeti osoba, je povinen kazdé poSkozeni €i kradez SEK ihned,
nejpozdéji vSak do 24hod. od okamZiku zjiSténi takové skute€nosti, oznamit POS. Stawvebnik, nebo
jim pov&fena tfeti osoba, je povinen oznameni ucinit na poruchové sluzbé& spolecnosti Telefénica.

Kfizeni a soubéh se SEK- zejména:

1. Stawvebnik, nebo jim powéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfiZzeni technické infrastruktury se
SEK ukladat ostatni sité tech. infrastruktury tak, aby tyto byly umistény whradné pod SEK, pfi¢emz
SEK je povinen ulozit do chranicky s pfesahem min. 1m na kazdou stranu od bodu kfizeni.
Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

4. Stawebnik, nebo jim powfena tfeti osoba, neni oprawmén trasy PVSEK znepfistupnit
(napf.zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim powefena tfeti osoba, je pfi kfizeni a soubéhu stavby nebo siti tech. infrastruktury
s kabelovodem povinen zejména:
+ pokud planované stawy nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdal. mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelowodu ve vzdal. mensi nez 0,5m nad
nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit POS a nasledné projednat zakresleni v pfi¢nych fezech,

+ do pficného fFezu zakreslit také profil kabelove komory v pfipad&, kdy jsou sité technické
infrastruktury &i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

* neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném smeéru sité technické infrastruktury,

+ predlozit POS wypracovany odborny staticky posudek vetné& nawhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpewénou plochou,

* nezakryvat vstupy do kabelowch komor, a to ani do¢asng,

+ projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pfiprawy, jakékoliv vykopoveé prace, které by mohly
byt vedeny v drowni €i pod urowni kabelovodu nebo kabelove komory a veSkeré pfipady, kdy jsou
trajektorie podwtl a protlakd ve vzdalenosti mensi nez 1,5m od kabelovodu.

* vyjadieni E.ON Distribuce,a.s., F.AGerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice ze dne

24.4.2012 pod zn.:P11356-Z216008560:

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribu¢ni a sdélovaci zafizeni,

jste povinni dle zakona &. 309/2006 Sb. a nafizeni Mady €. 591/2006 Sb., ucinit veSkera opatfeni, aby

nedo$lo ke $kodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob el. proudem, zejména tim, Ze
bude zajisténo:

1. VOP el. stanice, nadzemniho a podzemniho budou pfi realizaci udéleného souhlasu pfimérené
dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona €.458/2000 Sb.,v plathém znéni, kde se konstatuje, Ze
v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano pod pismeny:
c)provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpefnost prowozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zdravi, ¢i majetek osob
d)provadét Cinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadhovaly pfistup k témto zafizenim

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni wskytujiciho se v zajmovem uUzemi do vSech paré
provadéci dokumentace a jeho wznaceni dobfe viditelnym zplsobem pfimo vterénu. Jedna se
zejména o mista kfizeni €i soubé&hu trasy wvedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou wvedeni
wkopU a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochr. pasma trvale informovani.

3. Objednani presné wytycCeni trasy kabelu vterénu provozovatelem zafizeni a to nejméné 14 dnl pred
zahajenim praci v blizkosti podzem. kabeloveho vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné ur€it, je investor zemnich praci povinen provést wkop nezbytného pocCtu ruéné kopanych
sond podle pokynl zaméstnanci ECZR. VytyCeni kabell zajisti p. Jifi Masa, tel.:566655715.

4. Provadéni zemnich praci vOP kabelu whradné klasickym ruénim nafadim bez pouziti jakychkoli
mechanismu s nejws$si opatrnosti, nebude-li provozovatelem stanowveno jinak.



5.  Vhodné zabezpeCeni obnazeného kabelu (podlozeni, wweéSeni,...),aby nedo$lo k jeho poskozeni
poruchou nebo nepowolanou osobou a oznaceni wstraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynu
pracomika ECZR. Dal§i podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni si whrazujeme pfi wtyceni nebo
po jeho odkryti.

6. VyrfeSeni zplsobu provedeni soub&hl a kfizeni wSe uvedené akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat pfisl. CSN

7. Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soubéhll pfed zahozem wkopu. O kontrole bude
proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. PFfi nedodrzeni této podminky, budou
poruchy vzniklé na zafizeni odstrafovany na naklady investora stavby.

8. Po dokon¢eni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchowmi Miw distribuéni soustavwy
odpovidat pfisl. normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE
33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

9. Po dokonceni stavby pfipominame, Ze v OP zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu Mastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina podobna
zarizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a wbusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vastnika zemni prace

¢) unadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vy$ku 3m

d) u podzem.vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanismy o celkove hmot. nad 6t.

10. VesSkera stavebni Cinnost v OP el. stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni VN a
NN, bude pfed jejim zahdjenim konzultovana s pfislusnou Regiondlni sprawou, ktera stanovi
bezpe&nostni opatfeni pro prace v OP piislusného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.
VeSkera stawebni ¢innost vOP nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pred zahajenim
konzultovana s Utvarem Primarni technologie. Stavebni ¢innost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni
bude konzultovana s Utvarem Sprava pfenosu dat a radiove sité.

11.VeSkeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi€im v OP nadzemniho
vedeni 22 kV a wkopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového
staw wedeni a wpnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendafnich dnG prfedem. Prace
s mechanizaci vOP wvedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétoveho staw wvedeni a wypnuti
pozadujeme objednat nejpozdéji do 10 dnu pfedchoziho mésice.

12.Uhrazeni ves$kerych nakladli na prace wwlané stavbou investorem akce, neni-li pisemnou dohodou
stanoveno jinak.

13.Neporuseni stability podpérnych bodl nadzem. vedeni a nenaruseni podzem. uzemfovaciho vedeni.

14.Neprodlené ohlaSeni jakékoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECZR na
telefonni &islo 800 225 577.

* vyjadireni JMP DS, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 BRNO ze dne 22.04.2014, ¢.j.:
5000930524:
Stanovisko odboru OSS VTL:

- vtrase kabeloveho rozvodu nebo vjeho blizkosti prochazeji wsokotlaké (VLT) plynovody DN 100,
DN 200 a DN 300, PN 40. Je proto nutné ¢innost v téchto lokalitach fesit dle zak.¢. 458/2000Sb., TPG
702 04 a CSN EN 1594,
Pfi realizaci pokladky trubek HDPE pro opticky kabel poZzadujeme dodrZzet nasl. podminky:
- ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 mna obé strany od plynovodu;
- nejmensi vzdalenost mezi powchem plynovodu a optickym kabelem pfi kfizeni je 0,3 m;
- opticky kabel se uklada do tvamicove chrani¢ky nebo do korytka v délce 2 m od plynowdu na obé
strany;
- nejmensi vzdalenost mezi powchem potrubi plynovodu a optickym kabelem pfi soub&hu jsou 2 m;
- wkopové a zemni prace v ochranném pasmu VTL plynovwodu (4 mna obé strany od plynovodu)
provadét zasadné rucné;
- nepo$kodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientani sloupky, uzavéry atd.);
- nesnizovat ani nezws$ovat stavajici kryti VTL plynovodu;
- v ochranném pasmu VTI, plynovodu neskladovat zadny stavebni ani jiny material;

- pfipadné doCasné zafizeni staveni§té (maringotky,bunky atd.) umistit mimo bezpenostni pasmo VTL
plynovodu (20 m od plynovodu);

- po dobu wstawy pozadujeme zabezpecit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym
zpusobem (pfejezdy zabezp. silni¢nimi panely, ochr.pasmo VTL plynovodu ohrani¢it wstraznou paskou)

- pfed zahajenim praci Vam naSe zafizeni wtyCime -zadost o wtyC€eni na internetowch strankach

- pfed zahozem v misté kfizeni s VTL plynowodem pfizvat pracowmika JMP, as. - Provozni oblast Jihlava
ke kontrole dodrzeni wse uvedenych podminek



Stanovisko OOSS RS- vyjadieni k existenci plynarenského a el. zafizeni ve spravé JMP
DS,s.r.o.:
V blizkosti zajmového Uzemi se nachazi jeden technologicky objekt vysokotlaké regulacni stanice
tlaku zemniho plynu na parc.¢. st. 67, k.0. Nove Sady u Velké BiteSe (dale jen RS). V uvedeném
prostoru nachazi v zemi ulozeny pfivodni el. kabel sité nn pro RS. El. kabel sité nn ulozeny vzemi je
veden od mista napojeni na distribuéni sit nn (nachazi se na parc.¢. 180/11, k.u. Nové Sady u Velké
BiteSe) do el. pilife v oploceni objektu RS.
Divize distribuce — Usek operativni spravy siti, odbor OOSS, regulac¢ni stanice JMP DS, s.r.o. se
stavbou souhlasi za disledného dodrzeni nasledujicich podminek:

- trasa kabelového rozvodu nebude zménou stavby v okoli RS zménéna

- pii pracich vblizkosti RS (whrazeného plynovho zafizeni) a s nim souvisejiciho el. zafizeni, je
nutné dodrzet prostorovou normu CSN 73 6005, energeticky zakon ¢€.458/200 Sb. a nafizeni ady
¢. 591/2006Sb.

pred zahgjenim zemnich praci v dot€ené oblasti je nutné pfesné urCeni trasy kabelového vedeni
investor nebo dodavatel stavby osobné& oznami na JMP DS, s.r.o termin zahajeni wkopowych praci,
cca s 10dennim predstihem a dohodne zplsob dohlidek a kontrol neposkozeného staw naseho
vedeni pfip. sprawmého uloZeni do chrani€ek a zejména Casowy plan v pfipadé nezbytné doby
odpojeni od sité nn

- ve wse uwvedené oblasti je nutné zemni prace provadét s nejvétsi opatrnosti, pouze ru¢né s pouzitim
jednoduchého naradi. Nesmi byt pouzito stavebnich mechanizmd. V mistech, kde bude kabel pfi
wkopech odkryt, je investor povinny zajistit jeho zabezpeleni pred poSkozenim tak, aby nebyl
ohrozen spolehlivy provoz el. zafizeni a bezpe€nost osob. Za pfipadné Skody, které pfi provadéni
praci vzniknou na el. zafizeni odpovida investor. Sou€asné si whrazujeme upfesnéni nebo roz§iteni
na8ich podminek pfi zjiSténi situace na miste

- pro zvétSeni mechanické odolnosti kabelu obecné pozadujeme uloZeni kabelu nn v misté naruSeni
ochranného pasma trasy kabelu do pulenych betonovych korytek. Musi byt zachovano stavajici kryti.
Pfesah chranicky musi byt min. do vzdalenosti 1 mna obé strany. UloZeni kabelu do chrani¢ek a
nasledné zpétné zapraveni bude vzdy provedeno dle CSN 332000 5-52 v souladu s CSN 736005.
Pfed provedenim zasypu wykopu vochr. pasmu zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pasmu a kontrola plynarenského zafizeni

- Upozornéni - zasobovani plynarenskych zafizeni el. energii 1ze povazovat za €innost ve vefejném
zajmu, nebot preruseni dodavek do plynarenské soustawy by mélo zavazné negatini disledky. Z
tohoto diwodu pozadujeme - pokud dojde k poskozeni el zafizeni souvisejici s provozem
plynarenského zafizeni, popf. k odpojeni pfivodu sité nn bé&hem stawy je dodavatel - investor
povinny neprodlené informovat pracowniky JIMP DS,s.r.o. - pohotovostni linka, tel. 1239 (v tomto
pfipadé nepretrzita dodavka el. energie je nezbytna pro provoz technologie RS),

- v ochranném a bezpe€nostnim pasmu RS, stejné tak na pfijezdove cesté neumistovat Zzadné dalSi
stavby (stavebni bunky, maringotky, atd.), neparkovat automobily, stavebni mechanizmy a
neskladovat Zzadny stavebni material a omezit Cinnost na nejnutnéjSi dobu (pohyb osob, stavebni
mechanizace atd.).

- béhem stavby i po jejim dokonéeni dodrzovat pfisluSna omezeni pozarné bezpecnostniho pasma *
zakaz koufeni a manipulaci s otevienym ohném do vzdalenosti 10m od objektu RS vSemi sméry!

- po celou dobu stavby umoznit pracowmikiim JMP DS, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémowy a bezpecny
pfijezd a pfistup k RS (TPG 605 02).

- stawvebni Cinnosti, popf. mechanizaci pfi stavbé, nepoSkodit pfijezdovou komunikaci k RS, oploceni a
nenarusit jejich statiku. Po ukonCeni stavby voblasti pozadujeme uvést stavajici okolni terén a
zejména mistni komunikaci do plwodniho staw tak, aby byl zachovan bezpecny, bezproblémowy
pfijezd a pfistup k tomuto whrazenému plynovému zafizeni

- k pfipadnym zménam proti schvalené dokumentaci je nutné wzadani nového stanoviska k existenci
a zabezpeceni zafizeni ve spravé JMP DS, ss.o.
Stanovisko JMP DS,s.r.o., OROSS Jihlava:
V zajmovém Uzemi se v soucasné dobé nachazi STL plynovodni vedeni a zafizeni v majetku nebo
ve sprave RWE GasNet, s.r.o.

Nové nadzemni rozvadé&e budou umistény dle zak.&.458/2000Sb. a CSN 736005 mimo ochr. pasmo
plynovodniho vedeni a zafizeni, tj. min. 1 m od okraje tohoto vedeni a zafizeni.



Podminky JMP, a. s. pro soubéh a krizeni plynarenského zarizeni a silovych kabeld:
SOUBEH (dle CSN 73 6005):

NTL plynovody (0 — 0,05) bar: do 1kV=0,4m, do 10kV=0,4m, do 35kV=0,4m, do220kV=0,4m
STL plynovody (0,05 — 4) bar: do 1kV=0,6 m, do 10kV=0,6 m, do 35kV=0,6m, do220kV=0,6 m
VTL plynovody (4 —40) bar: do1kV=4m), do10kV=4m), do35kV=4m), do220kV=4m)

V oduvodnénych pfipadech je mozno vzdalenost snizit az na 3m. Pfi ulozeni kabelll do chranicky
odolné proti mechanickému poskozeni je mozno tuto vzdalenost snizit u vedeni nn na 0,6m aw na 1m

KRIZENI:

Kabel bude uloZzen whradné do betonove tvarnicove chraniCcky nebo korytka. Presah betonove
chrani¢ky u NTL a STL plynovodd musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany plynovodu. U
VTL plynovodl musi byt pfesah minimalné 2 m od potrubi na obé strany. Pfipadny spoj betonové
chranicky musi byt vco nejvétsi vzdalenosti od plynovodu. Mezi betonovou chrani¢kou a plynovodem
musi byt zhutnéna wstva pisku.

V pfipadé kfizeni stejnosmérnych silowch kabeld s PE plynovody, musi byt navic provedena jesté
tepelna ochrana plynovodu. Tuto ochranu je mozno zabezpedit nékterym z nasledujicich zplsobu:

- plynowod se v misté kfiZzeni obali dwijitou wstvou geotextilie (Izochron) a do pfipraveného zhutnéného
loZe je provedeno obetonovani plynovodu po celém obvodu v tloustce cca 0,1 m. Pfesah této tepelné
ochrany musi byt 0,5m na obé strany od betonové chrani¢ky kabelu. Tento zpUsob ochrany je vhodny
zejména u kfizeni s jednim kabelem nebo pfi kfizeni kabelu s PE pfipojkou v blizkosti objektu.

-V misté kfizeni se na zhutnény obsyp provedeny 0,1m nad plynovod ulozi betonové desky tloustky min.
5cm. Presah betonové desky musi byt min. 0,5m na obé& strany od betonové chrani¢ky kabelu. Sitka
betonove desky takowy, aby deska presahovala dimenzi PE potrubi min. o 0,15 m na obé strany.
Pfipadné spary (pfi pouziti vice betonowch desek) je tfeba prekryt dlazdici nebo cihlou.

Toto feSeni se pouzije v pfipadech, kdy se vjednom misté vyskytuje vice kabell (pficemz jeden z nich
je silow stejnomérny). Pokud pozadovana délka tepelné ochrany obecné presahne 2m, je vhodnéjsi
pouzit variantu ochrany pomoc betonowch desek, a to 2z ddwodu moznosti pripadného
bezproblémového zasahu na plynovodu.

- pokud by méla novw budovana plynovodni pfipojka, napojovana na ocelow hlawni fad, kfizit v tésné
blizkosti objektu silow stejnosmérny kabel , je moZno pouZzit ocelowou pfipojku s 3-wstwou PE izolaci.
V misté kfizeni se na pfipojce provede obaleni polyamidovou tkaninou opatfenou cementowou maltou
(Ergelit) vtloustce min 2 cm. Pfesah této ochrany musi byt opét 0,5 m na obé& strany od betonové
chranicky kabelu.

V pfipadé kfizeni silového stejnosmérného kabelu s plynovodni pfipojkou nebo wnéjSim domownim
plynovodem v blizkosti objektu musi byt obsyp i zasyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materialu
lehce postupného pro plyn a wchni zpewéna wstva musi mit dostateCny odstup od objektu tak, aby
mohl byt odvétran pfipadny unik plynu. Pfitom postup pfipojky nebo domowniho plynovodu do objektu
musi byt plynotésny a musi splfiovat pozadawky ¢l. 5.2. TPG 704 01.
Pii realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v
ochranném pasmu plynarenského zafrizeni:

1)

za stawebni c&innosti se pro ucCely tohoto stanoviska povazuji vSechny c¢&innosti provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezwkopove technologie),

2) stawebni ¢innosti v ochranném pasmu plyn.zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podm.

stanovenych vtomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf.
Uprawy terénu provadéné vochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle §68
zak.C.458/2000Sb. za cCinnosti bez nasSeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo
stavby (zejména trasy nawhovanych inzenyr.siti) je nutné pozadat o novi stanovisko k této zméné.

pfed zahdjenim stavebni c&innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizenich bud provedeno
wty&eni plynarenského zafizeni. Vyty&eni provede pfislusné regiondlni centrum. Zadost o wty&eni
bude podana minimalné 7 dni pfed poZadovany wtyCenim. Pfi Zadosti uvede Zadatel naSi znacku
uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez wtyCeni a pfesného urCeni uloZeni plyn. zafizeni nesmi
byt stavebni Cinnosti v ochr. pasmu plynar. zafizeni. O provedeném wtyceni bude sepsan protokol

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 — tab. 8., zakon &.458/200 Sb. ve znéni pozdéj$ich

predpisll, pfipadné dalSi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou
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5) pracowici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

6) pfi provadéni stavebni €innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit
takova opatfeni, aby nedoSlo poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovivnéni jeho bezpecnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ruc¢né bez
pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriowch a motorowch naradi.

7) odkryté plynarenské =zafizeni bude vprbéhu nebo pfi pFeruSeni stavebni cCinnosti Ffadné
zabezpeceno proti jeho poSkozeni

8) vpfipadé pouziti bezwkopowch technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stawvebni €innosti
provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského zafizeni (. izolace, signalizacniho
vodi¢e, wstrazné folie atd.) na telefon 1239

10) pfed provedenim zasypu wkopu vochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni cinnost v ochranném pasmu plynarenského
zarizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisluSna provozni oblast. Zadost

o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede zadatel
nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni , ktera nebylo odhaleno. O prowedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny wse
uvedené podminky je povinen stawebnik na zakladé wyzw prowozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit prukaznou dokumentaci o nepoSkozeni PZ bé&éhem wystavby — nebo provést své naklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ

11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem wkopu fadné podsypano a obsypano téZzenym piskem,
zhutnéno a bude osazena wystrazna folie Zluté barwy, Ve vsouladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04

12) neprodlené po skonc&eni stavebni Cinnosti budou Ffadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prky
plynarenského zafizeni

13) poklopy uzawerli a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlawich uzavéra plynu (HUP) na
odbérném plynovem zafizeni udrzovat stale pfistupné a funk&ni po celou dobu trvani stav. ¢innosti

14) pfipadné zfizovani stavenisté skladovani material(, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni — li ve stanovisku uvedeno jinak)

15) bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

16) pfi pouziti nakladnich wvozidel, stavebnich stroji a mechanism( zabezpedit pfipadny prejezd pres
plynarenské zafizeni ulozenim panelt v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

* vyjadreni VAS,a.s., Studentska 1133, Zd’ar n.S. ze dne 30.4.2014 pod ¢.j.:ZR/1790/2014-Se:
2.Vyjadreni k realizaci stavby a uvedeni stavby do provozu:

- Pred zahajenim realizace stawy pozadujeme nejprve provést wtycCeni trasy vodowodu a kanalizace

ve sprave VAS, a. s., etné vodovodnich a kanalizanich pfipojek
- VytyCeni vodovodu ve sprave VAS, a. s. Vam na objednawku zajisti utvar dispe€inku VAS, a.s.

(telefon: 566 651 159, 724 102 777,) wtyCeni kanalizace ve sprave VAS, a. s. Vam na objednawku

zajisti mistr VaK Velka BiteS, pan Kominek )telefon: 566 531 303, 602 171 507).

VAS, a. s. upozoriiuje , Ze v mistech uloZeni kabeloveho rozvodu do ochr. pasma stavajiciho vodovodu

ve sprave VAS, a. s. wetné vodowodnich pfipojek bude pfesnost stavajiciho vodovodu ve spravé VAS,

a. s. a pripojek ov&fena sondami a to v ramci stawy na ndklady wse uvedeného investora.

- Za wtyc€eni stavajicich vodowvodnich a kanalizaCnich pfipojek nachazejicich se v zajmovem uGzemi
stawy kabelového rozvodu je v souladu se zdkonem &. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) zodpov&dny jejich
majitel- majitel pozemku &i nemovitosti pfipojenych na vodowod a kanalizaci, neprokaze-li se opak.

V soub&hu poZzadujeme dodrzet min. vzdalenost stavby od:

- vodowodu ve sprav@ VAS vsouladu se zak.€. 274/2001Sb. §23, odst.3 — 1,5m

- kanalizace ve sprave VAS v souladu se zak.¢. 274/2001Sb. odst.3 — 1,5 az 2,5m
- wvodowvodnich pripojek v souladu s CSN 75 5411, &l. 4.4 — 1,5m

- kanaliza€nich pfipojek v souladu s CSN 75 6101, ¢&l. 6.1.13 — 0,75m

Pfi kfizeni poZadujeme dodrZet:

- Uhel kfizeni stawy kabelového rozvodu s wvodowdem a s kanalizaci ve sprav VAS, a. s.
s vodovodnimi a kanaliza&nimi pfipojkami v rozmezi 90 — 60°
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- minimalni svislou vzdalenost v souladu s CSN 73 6005

- zemni kabelowy rozvod ulozit do chraniCky

Ke kontrole wse uvedenych podminek pozadujeme pfizvat mistra VaK Velka Bite$, pana Kominka.

O Mastni kontrole musi byt sepsan zapis.

Pfipadné Skody na zafizeni ve sprave VAS, a. s. zplsobené stavbou hradi investor. Pfipadné prelozky
zarizeni ve spravé VAS wwlané stavbou hradi dle zak.¢. 274/2001Sb. §24 investor.

S wdanim rozhodnuti o umisténi stavby (zmeény rozhodnuti) na stavbu ,“Kabelow rozvod Velka Bite$ —
Jachymoy, sidliSsté Velka BiteS, Uprava trasy podél silnice /602, rozvadéCe“ VAS, a.s. souhlasi za
pfedpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

Doklady nutné pro uvedeni stavby do uzivani:

1.

2.

geodetické zaméfeni stawy vlistinné podobé i vprostfedi MicroStation (v soufadném
systému S-JTSK, data ve formatu dgn)

stanovisko VAS o provedené kontrole a prevzeti doklad(l prokazujicich splnéni podminek ochrany
zarizeni ve spravé VAS dotéenych stavbou

* stanovisko NET4GAS, s. r. 0., Na Hrebenech Il 1718/8, Praha ze dne 17.4.2014, pod zn.
2789/14/OVP/Z:

1.

Do pfilozené situace jsme Vam informativné zakreslili trasu stavajicich inzenyrskych siti ve spravé
NET4GAS, s.r.o. Digitalni data dot€enych podzemnich zafizeni NET4GAS, s. r. 0. si mlzete vyzadat
na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

Ustanovenim § 98 odst. (3) energetického zakona je pro uvedené plynovody stanoveno ochranné

pasmo na 4 m a bezpeCnostni pasmo na 150 m (DN 500) a 200 m (DN 900 A1000) kolmé

vzdalenosti od pudorysu plynowodu na obé strany. Ochranné pasmo anodového uzemnéni je 100 m

na vSechny strany, ochranné pasmo pfislusnych kabelowch rozvodl je 1,5 m kolmé vzdalenosti os

pudorysu kabelu na obé strany.Ustanovenim § 102 odst. (2) zakona o elektronickych komunikacich
je pro telekomunikacni trasy stanoveno ochranné pasmo 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Kazdy zasah do ochranného a bezpe€nostniho pasma musi byt projednan s nasSim utvarem pro

kazdou planovanou akci jednotlivé.

S realizaci wse uvedené akce souhlasime za dodrzeni téchto zavaznych podminek:

* Zemni prace vochranném pasmu plynovodl a ochranném pasmu doprovodnych kabell musi byt
provadény ruéné bez pouziti strojové techniky.

* Pfi stavbé nesmi dojit ke zméné (snizeni) kryti nasich zafizeni.

* V misté kfizeni kabelu s VTL plynowdy a telekomunikaénimi trasami NET4GAS musi byt
dodrZzena svisla vzdalenost 0,5m

*  Kabelové vedeni musi byt umisténo v chraniéce z PVC s pfesahem min 3m od pGdorysu
plynovodu a kabelu na obé& strany - z4ddme zpracovat wkresy detailu kfizeni dle CSN EN 1594,
CSN 736005 a TPG 702 04

* Pred wty€enim pfedlozte pracownikim pfisl. Regionu wkresy detailu kfizeni

* Je nutné zabranit poSkozeni izolace wty€ovaciho wodi€¢e telekomunikacnich tras NET4GAS,
vopacném pfipadé je nutné tuto ¢ast wménit a odborné propojit (zajisti pracownici servisni
organizace Fiber Senices).

* Pfipadné pojezdy a prejezdy mechanizmu pfes naSe zafizeni pfi stawé jsou mozné pouze prfes
zpewnéné plochy (silniéni panely s pfesahem min. 3 m od puadorysu plynovodu a 2 m sdélovacich
kabelll na obé strany). Jizdy v podélném sméru podzemnich zafizeni nejsou powoleny

* Zachowejte a pfi poskozeni opravte venkowni zafizeni naSich podzemnich zafizeni, napf.
oznacniky kfizeni atd.

Dal§i zavazné podminky:

Pfed zahajenim praci se musi wty€it VTL plynovody a ostatni podzemni zafizeni NET4GAS vetné

PKO (protikorozni ochrany), optické telekomunikacni trasy a dalkového metalického kabelu.

O wtyceni a stanoveni podminek pro prace v ochranném a bezpecnostnim pasmu pozadejte min 15

dni pfed zahajenim praci p Region NET4GAS a Fiber Senices.

- Bez wtyCeni a prfesného ur€eni ulozeni vSech zafizeni NET4GAS nesmi byt stawebni Cinnosti

zahajeny o provedeném wtyCeni bude sepsan protokol.

- VytyC€eni podzemnich zafizeni a event. dozor pfi pracich v blizkosti plynovodu a telekomunikacnich

zarizeni Vam na zakladé objednawky provede pfisluSny Region. Sazba za wtyCovaci prace a za
dozor prowozovatele je 1210,-KC/I hod/1 pracownik v piipadé Regionu NET4GAS. V pisemné
objednavwce praci u firmy Fiber Senices uvedte nasledujici adresu Fiber Senices, as, Kfizikova
237/36a, 18600 Praha 8.

12


mailto:data@net4gas.cz

- Podminkou pfewzeti stavoy je predani zaméfeni skute¢ného provedeni stavby v misté kfizeni resp.
soubéhu v rozsahu ochranného a bezpeénostniho pasma ve smyslu whl. €.499/2006 Sb., §4. Toto
zaméfeni spoCiva v dodani geodetickych soufadnic v S-JTSK a wSek pouze pfi kfizeni
v odpovidajicim wskovéem systému (Bpv, Jadran) v digitalni formé ve formatu *dgn, v uvedeni typu
vedeni (nadzemni, podzemni) a ve wznaceni wskového rozdilu mezi stavbou a nasSim zafizenim v
misté kfizeni

6. V pfipadé nedodrzeni podminek naseho wjadfeni se vasi €innosti dopoustite pfestupku dle odstavce
1), pismena k) 590 energetického zakona.

* vyjadieni MERO CR, a.s., Veltruska 748, Kralupy nad Vitavou, ze dne 14.5.2014,pod &.j.:
2014/000289/1:
V oblasti se nachazi nase zafizeni: ropovod DN 500, DOK a ropovod IRC DN 500..
- PFi naslednych akcich, které se dotykaji ropovodu, je tfeba dodrzovat: vadni nafizeni 29/1959 Sb. (jak
je uvedeno vpfechodnych ustanovenich zak.€.161/2013Sb.) kdyz na provadéni c€innosti v ochranném
pasmu ropovodu se pouzije zak.¢. 189/1999Sb. a nasledné CSN EN 14161 a CSN 65 0204.
- Koordinatorem akci v ochr. pasmu ropovodu je nas pracownik p. Némec, tel.315739208, 602278836.
- Powleni pro vstup do ochranného pasma ropowodu a jeho tech. zafizeni wda nas§ zaméstnanec, p.
Blecha tel. 602 563 309, nebo p. Balaban tel. 606 657 942 na zakladé potwzeného zapisu o proSkoleni
pracownik provadeéjici firmy z Technickych podminek.

* vyjadieni CEPRO, a. s., Délnicka 12, Praha ze dne 02.05.2014, pod &.j.: S1-2/124/14:
Vy$e uvedena akce se nachazi vochranném pasmu produktovodu CEPRO. Zajmové Uzemi stawy je
v soubéhu s produktovodem Cepro.
VlIadni nafizeni €. 29/1959Sb. stanovi:
1) v §5 odst.2 ,V ochranném pasmu je zakazano zfizovat zvast dulezité objekty, jakoz i wtazné jamy
pruzkumnych nebo tézebnich podnik( a odvaly hlusin®.
2) v §5 odst 3. ,Uwnitf ochranného pasma je zakazano:
a) do vzdalenosti 200 m od osy potrubi zfizovat mosty a vodni dila po sméru toku vody, jde-li potrubi
pres feku,
b) do vzdalenosti 150 m provadét souvislé zastavéni mést a sidlist a budovat ostatni dllezité objekty a
zelezni¢ni traté podél potrubi,
c) do vzdalenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavéni vesnic,
d) do vzdalenosti 50 m provadét stavby mensiho wznamu a kanaliza¢ni sité,
e) do vzdalenosti 20 m zfizovat potrubi pro jiné latky nez hoflave kapaliny I. a Il. tfidy,
f) do vzdalenosti 3 m provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit potrubi a plynulost a bezpe€nost jeho
provozu, napf. wkopy, odklizovani zemin, jejich nawSovani, sondy a wsazovani stromd*.
- Dle jmenovaného M. nafizeni §4 je charakterizovano ochr.pasmo jako prostor v bezprostiedni blizkosti
potrubi, ktery bez ujmy obwklého zemédélského wyuziti je ur€en k zabezpeceni obwklého plynulého
provozu potrubi a k zajisténi bezpe€nosti osob a majetku. Vlastnici (uzivatelé) nemovitosti v ochranném
pasmu jsou povinni zdrzet se vSeho, co by mohlo ohrozit potrubi a plynulost a bezpe€nost jeho provozu.
- Ochranné pasmo dalkovodu hoflawch kapalin (produktovodu) wplyva ze zak. &. 161/2013Sb., CSN
650204 a CSN EN 14161 a je wmezeno svislymi plochami vedenymi ve vodorowmé vzdalenosti 300m po
obou stranach od osy potrubi.
- Pro vSechny stawy a &innosti v ochranném pasmu podzemnich potrubi pro pohonné latky a ropu a jejich
provozniho pfislugenstvi plati omezeni dana viadnim nafizenim &. 29/1959 Sb.a CSN 650204 (Dalkovod
hoflawch kapalin.)
- Pfi jakychkoliv akcich, kolidujicich s produktovodem CEPRO, a.s. a s nim souvisejicim zafizenim, event.
planovanych v jeho ochranném pasmu musi projekt a realizace kazdé stavwy whowovat zabezpe€ovacim
opatfenim, zajistujicim bezpecny a plynuly provoz dalkovod a s nimi souvisejicich zafizeni, jejich uzemni
ochranu, tj. respektovat omezeni dana wsSe uvedenymi pfedpisy, event. i dalSimi konkrétnimi provozné
technickymi podminkami.
- Pred zahajenim stavby musime byt pozadani o vytyéeni nasich zatizeni, domluvit odborny dozor
a vstup do ochranného pasma produktovodu. Kontakty jsou uvedeny v zahlavi dopisu.
- Ke kolaudaci stawy pozZzadujeme dodat detaily geodetického zaméfeni mista kfizeni v pisemné a
digitalni formé& DGN.
- Akce nesmi ohrozit bezpecnost a plynulost provozu naSich zafizeni.
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* vyjadfeni Krajské spravy a udrzby silnic Vysociny, Kosovska 16, Jihlava ze dne
13.3.2014, pod zn. KSAUSPO/17506/2014:

Stavbu je mozno realizovat jako zvastni uzivani silni€niho pozemku na zakladé rozhodnuti pfisl. odboru
doprawy. Pfed zahajenim praci bude s naSi organizaci uzaviena smlouva ve které budou uvedeny
technické podminky pro provadéni praci vsilni€nich pozemcich. Upozorfiujeme rowméz na nutnost
uzaweni smlouwy o budouci smlouve o v&cném bfemeni s Mastnikem dotéenych pozemku, kde je mimo
jiné stanovena povinnost budouciho oprawméného z v&cného bfemene jako zavazek, Ze na své naklady
provede nezbytné prace nutné k pieloZzeni trasy stavby, pokud tato nutnost bude wwolana investiéni akci
budouciho povinného z v&cného bfemene.

* Stanovisko KRP kraje Vyso€ina, uz. odbor Zd'ar n.S., DI nam. Republiky 69, Zd'ar nad Saz.
ze dne 29.4.2014, pod &.j.: KRPJ-40189/CJ-2014-161406:

- Policie CR, DI Zdar nad Sazawou souhlasi za predpokladu, Ze bude postupovano mj. v souladu s ust.
§2 a §36 zak.¢. 13/1997. o pozemnich komunikacich.

* vyjadireni Povodi MORAVY, s.p., Drevaiska 11, Brno ze dne 25.4.2014 pod ¢.j.:
PM017298/2014-203/Le
- PFi realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a powchowch vod zavadnymi latkami ve

smyslu §39 zakona &. 254/1 Sb. (o wodach a jeho zmén), zejména ropnymi produkty ze stawvebnich a
doprawnich prostredki.

- Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

Jako pfimy sprawce wsSe uvedeného toku s nawhovanym feSenim souhlasime za pfedpokladu:

- Pfimému sprawi toku, provozu Namést nad Oslavou, pozadujeme oznamit zahajeni wkopowych praci u
protlaku min. 3 dny pfedem

- Ke kolaudaénimu Ffizeni pozadujeme predlozit wkres skute¢ného provedeni (i v el. podobé, format dgn.)

Uéastnici tzemniho fizeni podle § 27 odst.1 spravniho radu:
- SELF servis, spol. s r.o., IC 18826016, Palavské Namésti €.p.11, 628 00 Brno

Odavodnéni
Dne 28.08.2014 podala spole¢nost itself s.r.o., IC 18826016, Palavské Namésti &.p.11, 628 00
Brno zastoupena na zakladé piné moci Ing. Petrem Kuc€erou, Palavské nam. 11, Brno Zadost o
zménu Uuzemniho rozhodnuti o umisténi stavby — ,Kabelového rozvodu, Velka Bite$ - Jachymov,
sidlisté Velka Bite$“na pozemcich v kat.u. Bezdékov u Velké BiteSe, Nové Sady u Velké BiteSe a
Velka BiteS. Uvedenym dnem bylo fizeni 0 zméné uzemniho rozhodnuti zahgjeno.

Opatfenim ze dne 02.10.2014 oznamil stavebni uUfad vefejnou vyhlaSkou zahdjeni Fizeni
ucastnikim Fizeni a dot€enym organdm a opatfenim ze dne 10.12.2014 nahradnim doru¢enim do
vlastnich rukou ucastnikiim Fizeni, jejichz pozemkl se zména umisténi stavby pfimo dotyka.
Jelikoz byly stavebnimu Ufadu dobfe znamy poméry stavenisté a Zadost o zménu uzemniho
rozhodnuti poskytovala dostatecné podklady pro posouzeni zaméru, stavebni ufad upustil od
ustniho jednani a stanovil pro Ucastniky fizeni a dot€éené organy Ihitu pro vyjadreni do 15 dnl od
doruc€eni tohoto oznameni. Sou€asné v souladu s §36 odst. 3 spravniho fadu stanovil pro
uCastniky Fizeni a dot€ené organy I|hatu, ve které byli opravnéni vyjadfit se k podkladim
rozhodnuti a to nejpozdéji do 18 dnli od doruceni tohoto oznameni.

Stavebni Ufad vyhodnotil pfed oznamenim zahajeni fizeni i v jeho pribéhu okruh u€astnikd fizeni
podle § 85 stavebniho zakona. Do okruhu U¢€astnikl fizeni zahrnul Zadatele, obec, na jejimz Uzemi
ma byt zamér uskutecnén, vlastniky pozemkl nebo staveb, na kterych ma byt pozadovany zamér
uskute€nén nebo ty co maji k ttmto pozemkim nebo stavbam jiné vécné pravo a dale osoby,
jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim pozemkum nebo stavbam anebo stavbam na
nich muze byt uzemnim rozhodnutim pfimo dotéeno. Dale do okruhu ucastniki fizeni zahrnul
stavebni ufad vlastniky a spravce dopravni a technické infrastruktury, ktefi budou stavbou
dot&eni.
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Okruh Uc¢astnikl uzemniho fizeni byl stavebnim Gfadem identifikovan s ohledem na ustanoveni
§85 stavebniho zakona a ustanoveni § 27 spravniho fadu nasledovné:

Ugastnici tizemniho Fizeni dle §27 odst.1 sprév Fadu a dle §85 odst.1 pism.a) stav.zékona:

1. itself s.r.o., Palavské Nam. ¢.p.11, 628 00 Brno 28,
Podle ustanoveni § 85 odst. 1pism. b) a odst. 2 stavebniho zakona:
2. Mésto Velka Bite§, MASARYKOVO NAMESTI &.p.87, VELKA BITES, 595 01 Velka Bite$
3. Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velka Bites
Podle ustanoveni § 85 odst. 2, pism. a) stavebniho zakona:
4. Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny pfisp. org., Kosovska ¢.p.1122, 586 01 Jihlava
5. Kraj Vlysogina, Zizkova &.p.1882, 587 33 Jihlava
6. Antonin BartuSek, Bezdékov 8, 595 01 Velka BiteS
7. Jifi Tomek, U Stadionu 574, 595 01 Velka BiteS
8. Lenka Tomkova, U Stadionu 574, 595 01 Velka Bites
9. Bozena Vondrakova, Bezdékov 3, 595 01 Velka Bite$
10. Karel Klima, Nové Sady 65, 595 01
11. Marie Petrova, Nové Sady 23, 595 01
12. Bohumir Urbanek, Nové Sady 11, 595 01
13. Dagmar Urbankova, Nové Sady 11, 595 01
14. Ing. David Chyba, Hluboké 5, 675 71 Hluboké
15. Vladimir Burian, Nové Sady 50, 59501
16. Anna Dundackova, Jihlavska 208, 595 01 Velka Bites
17. Vaclav Svoboda, Lipova 174, 595 01 Velka Bite$
Podle ustanoveni § 85 odst. 2 pism.b) stavebniho zakona:

18. RWE GasNet, s.r.0., Kli§ska &.p.940, 401 17 Usti nad Labem

19. E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera &.p.6, 370 49 Ceské Bud&jovice
20. Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou €.p.2, 140 22 Praha

21. VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., Sobésicka &.p.820, 638 01 Brno
22. NET4GAS,s.r.o., Na Hrebenech Il 1718/8, 140 21 Praha

23. Zemé&délska vodohospodarska sprava, LUCNI &.p.66, 59181 ZDAR NAD SAZAVOU
24. Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova &.p.1106, 50168 Hradec Kralové
25. Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska €.p.11, 60175 Brno

26. CEPRO, a.s., Délnicka ¢.p.213, 17004 Praha

27. MERO CR, a.s., Veltruska &.p.748, 27801 Kralupy nad Vlitavou

28. Josef Tejkal, Bezdékov 4, 595 01 Velka Bites

29. Jaroslava Dockalova, Druzstevni 584, 595 01 Velka Bite$

30. Ing. Ladislav Koubek, TyrSova 350, 595 01 Velka Bites

31. Roman Kopp, Obla 434/50, 634 00 Brno

32. Jan Hladik, Bezdékov 16, 595 01 Velka Bite$

33. RUzena Hladikova, Bezdékov 16, 595 01 Velka Bites

34. Ing. Dagmar Polcarova, Nebovidy 35, 66448

35. Ing. Karel Veverka, Pablaskova 307/9, 37001 Ceské Budéjovice

36. Milada Kolkova, Nové Sady 2, 595 01

37. Ing. Jan Joch, Komenského 469, HruSovany u Brna, 664 62

38. Josef Joch, Nové Sady 4, 595 01

39. Michal Jadrny, Nové Sady 63, 595 01

40. Bohuslava Cahova, Nové Sady 56, 595 01

41. lvana Frantlova, Nové Sady 12, 595 01

Ugastnik Fizeni por.¢. 1 je Zadatel o vydani UR.

Ugastnik Fizeni pof.¢. 2 a 3 jsou obce, na jejichz Uzemi se ma zména Gzemniho rozhodnuti
uskutecnit a sou¢asné jsou vlastniky pozemkul pfimo dotéenych stavbou.

Ugastnici Fizeni pof.&. 4, 5 a 18 az 27 jsou viastnici a spravci technické infrastruktury, ktefi byli
identifikovani z divodu vlastnictvi staveb, které jsou rozhodnutim pfimo dotceny.
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Ugastnici Fizeni pof.&. 6 az 17 byli identifikovani s ohledem na skuteénost, Ze se jedna o viastniky
pozemku pfimo dotéenych zménou Uzemniho rozhodnuti, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo
k pozemkdm nebo stavbam na nich je zménou Uzemniho rozhodnuti pfimo dotéeno.

Ugastnici Fizeni pof &. 28 az 41 jsou viastnici pozemk, jejichz vlastnicka &i jina prava k pozemkim
Ci stavbam byla pfimo dot€ena puvodnim Uzemnim rozhodnutim a které zménou uUzemniho
rozhodnuti nebudou pozemky pfimo dotCenymi, ale pozemky sousedicimi s pozemky stavbou
pfimo dotéenymi.

Vyhodnoceni namitek uc€astnikd Fizeni: Namitky ucastnikd Fizeni nebyly uplatnény.

Stavebni ufad posoudil predlozenou zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti zejména
z hlediska souladu s ustanovenimi § 37 a § 45 spravniho fadu, § 86 stavebniho zakona, § 3 odst.
1 a pfilohy €. 3 vyhl. €.503/2006 Sb., dale posoudil zadost o vydani uzemniho rozhodnuti a
pfedlozené podklady dle § 90 stavebniho zakona shledal, Ze zamér Zadatele je :

a) v souladu s platnym Uzemnim plénem mésta Velké Bite§ a obce Nové Sady, je navrzen v
zastavénem uzemi obci i mimo néj, v plochach s moznosti umisténi liniovych staveb technické
infrastruktury,

b) umisténi stavby je v souladu s cili a tkoly dzemniho planovani,zejména s charakterem tzemi, s
poZadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

c) je v souladu s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisd,zejména
S obecnymi poZadavky na vyuZivani uzemi,

d) je v souladu s poZadavky na vefejnou a dopravni technickou infrastrukturu,

e) je v souladu s poZadavky zvlastnich pravnich pfedpist a se stanovisky dot¢enych organt podle
zvlastnich pravnich predpist,které jsou vySe uvedeny. Stavebni drad zajistil vzajemny soulad
predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organ( vyZadovanych zviastnimi predpisy a
zahrnul je do podminek rozhodnutiV pripadé nepfitomnosti zastupct jednotlivych dotéenych
organu pri jednani byla pouZita jejich ptvodni stanoviska predloZzena k Zadosti.

V této souvislosti byly pro stavebni ufad dalS§im podkladem pro vydani rozhodnuti nize uvedena
zavazna stanoviska, stanoviska, vyjadieni a dal$i doklady a to:

- wjadreni M&U Velké Mezifici odbor ZP, ze dne 31.7.2014 pod &.j.: ZP/24435/2014/4119/2014-pa

- souhlas M&U Velké Mezitigi odbor ZP, ze dne 19.5.2014 pod &.j.: ZP/13145/2014/2376/2014- RYBAR

- zav.stanovisko M&U Velké Mezifi¢i odbor ZP, ze dne 22.08.2014 pod &.j.: ZP/26342/2014/165/2014-jirik

- zav.stanovisko M&U Velké Mezifi¢i odb.doprawy a SH, ze 5.5.2014, pod &.j.: DOP/13147/2014/67/2014 -krej

- wjadrfeni M&U Velké Mezifici odbor wstavy a RR, z 21.7.2014, &.j.: VYST/24597/2014/3946/2014-dvor
- wjadfeni mésta Velka BiteS, odbor majetkowy ze dne 26.6.2014

- wijadfeni Obce Nové Sady ze dne 11.6.2014

- wijadfeni Telefénica Czech Republic,a.s. ze dne 3.6.2014 pod ¢.j.:609456/14

- wjadreni E.ON Ceska republika, s.r.o., ze dne 24.4.2014 pod zn.P11356-16008560

- wjadfeni JMP DS, s.r.o., Brno, ze dne 22.4.2014 zn. 5000930524

- wjadreni VAS,a.s., ze dne 30.4.2014 pod &.j.: ZR/1790/2014-Se

- wjadreni UPC CR, s. r. 0., ze dne 30.4.2014, pod &.j.: 1526/2014

- stanovisko NET4GAS, s.r. 0. ze dne 17.4.2014, pod zn. 2789/14/OVP/Z

- wjadfeni MERO CR, a. s. ze dne 14.5.2014, pod &.j.: 2014/000289/1

- wijadreni CEPRO, a. s., ze dne 2.5.2014, pod &.j.: S1-2/124/14

- souhlas RSD CR, ze dne 25.4.2014, pod &.j.: 1060/RSD/39200/2014

- wijadfeni KSUS Vysociny ze dne 13.3.2014, pod zn. KSAUSPO/17506/2014

- wjadreni Lest CR,s.p. ze dne 15.5.2014 pod &.j.: LCR 952/001506/2014

- stanovisko Policie CR, KRP Kraje Vysog&ina, ze dne 29.4.2014, pod &.j.: KRPJ-40189/CJ-2014-161406

Jelikoz v pribéhu Fizeni stavebni Ufad neshledal duvody, které by branily vydani uzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby, rozhodl stavebni ufad na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti dle §
79 a 92 stavebniho zakona o umisténi stavby tak, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti.

Uzemni rozhodnuti podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci.
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Vsouladu s ust. § 93 odst. 4 stavebniho zakona nepozbude vSak platnosti, jestlize v této Ihaté
bude podana uplna Zzadost o stavebni povoleni. Podminky rozhodnuti o umisténi stavby plati po
dobu trvani stavby ¢i zafizeni, nedoS$lo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat ve Ihiité do 15 dni ode dne jeho oznameni k odboru
Uzemniho planovani a stavebniho fadu KrU Kraje Vyso&ina, podanim uginénym u zdej$iho
stavebniho ufadu.

Odvolanim Ize dle § 82 odst. 1 spravniho fadu napadnout vyrokovou €ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Dle § 82 odst. 2 spravniho fadu musi mit odvolani nalezitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravniho
fadu a musi obsahovat udaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada
a v ¢em je spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu
pfedchazelo. Neni-li v odvolani uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napada, plati, Zze
se domaha zruSeni celého rozhodnuti. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak,
aby jeden stejnopis zUstal spravnimu organu a aby kazdy u€astnik dostal jeden stejnopis . Nepoda-
li uCastnik potfebny pocet stejnopis, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Ing. Ladislav Homola v.r.
vedouci odboru vystavby a ZP
Méstského urfadu Velka Bites

Za spravnost vyhotoveni:

Miroslava Urbankova 3
referentka odboru vystavby a ZP
Méstského uradu Velka Bites

Poplatek:

Spravni poplatek za vydani rozhodnuti v celkové vysi 10000,- K& byl stavebnim Uufadem vyméren
podle pfilohy k zakonu €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpis(, a to
¢asti |, pol.17, bod 1, pism. f) a pozn.€. 5. Spravni poplatek byl Zadatelem uhrazen ve vymérené
vySi 10000,- K& prevodem na u€et mésta Velka BiteS dne 04.09.2014.

Pocet stran: 19

Po nabyti pravni moci rozhodnuti stavebni Urad pfeda Zadateli jedno vyhotoveni zmény uzemniho
rozhodnuti opatfené zaznamem o nabyti pravni moci spolu s ovéfenymi grafickymi prilohami.

Rozdélovnik:

Ugastnici_Fizeni

Podle ustanoveni § 85 odst.1 pism.a) stavebniho zakona:

- Ing. Petr Ku€era, Palavské Namésti 11, 628 00 Brno zastupujici itself s.r.o., Palavské Nam.
¢.p.11, 628 00 Brno 28,

Podle ustanoveni § 85 odst.1 pism.b) stavebniho zakona (doporuc¢ené, datova schranka):

- Mésto Velka Bites, MASARYKOVO NAMESTI &.p.87, 595 01 Velka Bite$

- Obec Nové Sady, Nové Sady, 595 01 Velka Bite$
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Podle ustanoveni § 85 odst. 2, pism. a) stavebniho zakona (doruceni do viastnich rukou):

Krajska sprava a udrzba silnic VysocCiny pfisp. organizace, Kosovska €.p.1122, 586 01 Jihlava
KrU Kraje Vysoc€ina, odb. majetkovy, zastupujici Kraj Vysoc€ina, Zizkova €.p.1882, 587 33 Jihlava
Antonin Bartusek, Bezdékov 8, 595 01 Velka Bite$

Jifi Tomek, U Stadionu 574, 595 01 Velka Bite$

Lenka Tomkova, U Stadionu 574, 595 01 Velka BiteS

Bozena Vondrakova, Bezdékov 3, 595 01 Velka BiteS

Karel Klima, Nové Sady 65, 595 01

Marie Petrova, Nové Sady 23, 595 01

Bohumir Urbanek, Nové Sady 11, 595 01

Dagmar Urbankova, Nové Sady 11, 595 01

Ing. David Chyba, Hluboké 5, 675 71 Hluboké

Vladimir Burian, Nové Sady 50, 59501

Anna Dundackova, Jihlavska 208, 595 01 Velka Bite$

Vaclav Svoboda, Lipova 174, 595 01 Velka Bites

Podle ustanoveni § 85 odst. 2 pism.b) stavebniho zakona (doruceni verfejnou vyhlaskou):

RWE Distribucni sluzby,s.r.o., Plynarenska ¢€.p.1, 657 02 Brno zastupujici RWE GasNet, s.r.o.,
Klisska €.p.940, 401 17 Usti nad Labem

E.ON Ceska republika, s. r. 0., F.A.Gerstnera &.p.6, 370 49 Ceské Bud&jovice zastupujici na
zakladé plné moci E.ON Distribuci, a.s., F.A.Gerstnera ¢.p.6, 370 49 Ceské Budgéjovice
02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou €.p.2, 140 22 Praha 4

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., Sobésicka &.p.820, 638 01 Brno
NET4GAS,s.r.o., Na Hrebenech Il 1718/8, 140 21 Praha

Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova &.p.1106, 50168 Hradec Kralové

Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska €.p.11, 60175 Brno

CEPRO, a.s., Délnicka €.p.213, 17004 Praha

MERO CR, a.s., Veltruska €.p.748, 27801 Kralupy nad Vitavou

Josef Tejkal, Bezdékov 4, 595 01 Velka Bites

Jaroslava Doc¢kalova, Druzstevni 584, 595 01 Velka Bites

Ing. Ladislav Koubek, TyrSova 350, 595 01 Velka Bites

Roman Kopp, Obla 434/50, 634 00 Brno

Jan Hladik, Bezdékov 16, 595 01 Velka Bite$

RUzena Hladikova, Bezdékov 16, 595 01 Velka Bites

Ing. Dagmar Polcarova, Nebovidy 35, 66448

Ing. Karel Veverka, Pablaskova 307/9, 37001 Ceské Budéjovice

Milada Kolkova, Nové Sady 2, 595 01

Ing. Jan Joch, Komenského 469, HruSovany u Brna, 664 62

Josef Joch, Nové Sady 4, 595 01

Michal Jadrny, Nové Sady 63, 595 01

Bohuslava Cahova, Nové Sady 56, 595 01

lvana Frantlova, Nové Sady 12, 595 01

Dotcené organy:

HasiCsky zachranny sbor Kraje ViysoCina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava ]
KHS Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé, U.p. Zdar nad Sazavou, TyrSova 3, 591 01 Zdar n Saz.

Ceska republika - Ministerstvo obrany, agentura hospodareni s nemovitym majetkem, odbor
uzemni spravy majetku Pardubice Teplého €.p.1899, 530 02 Pardubice
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Toto rozhodnuti MUVB/6463/14/VYST/URB1176/2014 ze dne 27.2.2015musi byt vyv&Seno ne jménd
po dobu 15 dni na uredni desce Méstského uradu ve Velké BiteSi a obce Nové Sady a soudasné téz

7 s

zpus obe m umoziujici dalkovy pristup (na elektronické uredni desce)

Po Ihdté wweéSeni bude dokument s potwzenim o dobé wywvéSeni bezodkladné zaslan zpét stavebnimu
Ufadu.

Datum VyVesSeni: ......cccoveiieiveiiier e s e e Datum sejmuti:........cccoeeiiiiie e e
Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyvéseni Podpis opravnéné osoby, potvrzujici sejmuti
Razitko: Razitko:

V elektronické podobé V elektronické podobé

ZVerejnéno od: .......ccoiviiii i Zverejné no do: ......cccvviieiiieii i
Podpis opravnéné osoby, potvrzujici zverejnéni Podpis opravnéné osoby, potvrzujici zverejnéni
Razitko: Razitko:

Digitalné podepsal Miroslava
Urbankova
Datum: 27.02.2015 13:37:05 +01:00
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